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TEH 3501/Cores 

Topcolor Plus - Tingidor Concentrado      Interior 

 
Características:  

Indicado para tingir produtos de base nitro, poliuretana e base água ou tingimento direto na 

madeira. Boa resistência à luz solar, não mancha a madeira com excelente rendimento, pode ser 

utilizado em madeiras maciças ou lâminas de madeira como portas, janelas, beirais e móveis em 

geral. Disponível em 5 cores miscíveis entre si. Produto extremamente versátil por ser miscível 

tanto com água como solvente. 

 

Cores:  

Preto, Mogno, Nogueira, Mel e Tabaco. 

 

Viscosidade/Consistência: 11 ± 2" CF4 a 25ºC     

Densidade: varia de acordo com a cor     

Sólidos: varia de acordo com a cor     

 

Armazenagem: 

Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros 

agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.  

 

Prazo de validade:  Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.  

 

Recomendações: 

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como 

óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.  

 

Preparação da Superfície:  

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. 

Utilize a massa (YL 1424-cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e 

promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar 

com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa. 

Em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca 

e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo 
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(ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Super Removedor DD 494. 

Promova um lixamento adequado. 

 

Repintura: Pinturas em boas condições, lixar com lixas 240 ou 280, remover resíduos de pó e 

aplicar o verniz.  Pintura que apresentam fissuras ou partículas soltas recomenda a completa 

remoção com Super Removedor DD 494 e proceder conforme pintura nova. 

 

Preparação do Produto:  

Misturado ao Produto: a proporção de mistura deve ser de no máximo 5% em volume, ou seja, para 

cada litro de produto, adicione 50 ml do Topcolor Plus, caso não atinja a tonalidade desejada, deve-se 

aplicar mais demãos do produto tingido. 

 

Aplicado direto na Madeira: diluir em até 10 partes de água ou thinner para 1 do tingidor. O tom 

desejado depende da forma de diluição do produto, por isso recomendamos que a diluição seja feita 

aos poucos até atingir o tom desejado.  

 

Aplicação:  

Pincel, boneca, pistola ou imersão. Aplicar 1 a 2 demãos. Pode ser aplicado direto na madeira ou 

misturado em produtos de base Nitrocelulose ou Poliuretana, sempre enxugando com um pano limpo 

após a aplicação para retirar o excesso.  

 

Em móveis para interiores, procure sempre tingir direto a madeira, principalmente por dois aspectos: 

primeiro, porque tingindo a madeira você realça os seus veios sem descaracterizá-la e, segundo, se 

precisar dar um retoque no verniz, tal procedimento poderá ser feito. 

 

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40º. C e umidade relativa do ar entre 

40 e 80% 

 

Tempo de Secagem 

Completa: 1 hora 

 

Rendimento:  

Aplicado direto na madeira - 7 a 20 m2 por litro/demão  

Adicionado ao produto: é variável de acordo com o produto escolhido e a quantidade utilizada. 
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Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e 

absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido 

dispersão do produto durante a aplicação. 

 

 

Conservação e limpeza:  

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. 

Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura 

utilizar água morna ou solvente de limpeza. 

 

 

Advertências: 

 Pode deixar manchas se aplicado indevidamente 

 Não exceder 10% em volume quando adicionado no fundo ou no verniz, isso pode alterar as 

características do produto. 

 

 

Composição básica: 

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança 

de Produtos Químicos (FISPQ) 
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